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AirFly'i AirPods ile Eslestirme

1. AirPods'u Eslestirme Moduna almak igin 6nce AirPods'u Sarj Kutusunun icine
yerlestirin. Kapagi acikken, Sarj Kutusunun arkasindaki digmeye basili tutun ve i1sik
beyaz olarak yanip sbnene kadar bekleyin.

2. AirFly'ragmak icin ON/OFF (A¢/Kapat) anahtarini yukari kaydirin. AirFly, ilk kez
acildiginda otomatik olarak Eslestirme Moduna gecer ve bu durum beyaz ve kehribar
renginde yanip sdnen isikla belirtilir.

Not: Gelecekte AirFly'i yeniden eslestirmek veya sifirlamak icin, Sifirlama Digmesine dort
saniye boyunca basili tutarak Eslestirme Moduna gecebilirsiniz.

Kolay eslestirme igin, dncelikle yakindaki tum cihazlarda (telefonunuz dahil) Bluetooth'u
kapatin.

3. Basarili bir sekilde eslestikten sonra*, AirPods Sarj Kutusundaki isik yesil yanar ve
AirFly Gzerindeki 1sik sabit beyaz olur ve 10 saniye sonra kapanir.



 ilk eslestirme 90 saniyeye kadar siirebilir, ancak AirFly gelecekte AirPods'unuzu
hatirlayacaktir.

4. AirFly'i standart kulaklik jaki olan herhangi bir cihaza takarak kablosuz olarak ses
dinleyebilirsiniz.

AirFly'i Kablosuz Kulakliklarla Eslestirme

1. Kulakliklarinizi Bluetooth Eslestirme Moduna alin (detaylar icin kulaklik kullanim
kilavuzunuza bakin).

2. AirFly'ragmak icin ON/OFF (Ag¢/Kapat) anahtarini yukari kaydirin. AirFly, ilk kez
acildiginda otomatik olarak Eslestirme Moduna gecer ve bu durum beyaz ve kehribar
renginde yanip sdnen isikla belirtilir.

Not: Gelecekte AirFly'i yeniden eslestirmek veya sifirlamak icin, Sifirlama Digmesine dort
saniye boyunca basili tutarak Eslestirme Moduna gecebilirsiniz.

Kolay eslestirme i¢in, dncelikle yakindaki tum cihazlarda (telefonunuz dahil) Bluetooth'u
kapatin.

3. Basarili bir sekilde eslestikten sonra*, AirFly Uzerindeki 1sik sabit beyaz olur ve 10
saniye sonra kapanir.

 llk eslestirme 90 saniyeye kadar siirebilir, ancak AirFly gelecekte kulakliklarinizi
hatirlayacaktir.

AirFly Ses Kontrolleri ve Sessize Alma

AirFly'in ses seviyesini ayarlamak icin Ses Digmelerine (yukari “+” veya asagi “-”) basin.
Ses seviyesini kademeli olarak artirmak (veya azaltmak) icin Ses Digmesini basili
tutabilirsiniz.

AirFly sesini gecici olarak sessize almak igin Ses Azaltma Digmesine (“-”) iki kez tiklayin.
Isik stirekli kehribar yanip sénerek sesin SESSIZE ALINDIGINI bildirir.

Sesi yeniden etkinlestirmek ve 6nceki ses ayarina donmek icin Ses Azaltma Digmesine (“
”) tekrar iki kez tiklayin.



Pil Gostergesi

AirFly pil durumunu kontrol etmek icin Ses Artirma Digmesine (“+”) iki kez tiklayin:
e 4 kehribar yanip sonme = yaklasik %100
¢ 3 kehribar yanip sonme = yaklasik %75

e 2 kehribar yanip sonme = yaklasik %50
e 1 kehribar yanip sonme = yaklasik %25

AirFly't Acma ve Kapatma
AirFly't acmak veya kapatmak icin yan tarafindaki anahtari kullanin.

e Acmakicinyukari kaydirin.
o Kapatmakicin asagi kaydirin.

AirFly yeniden acildiginda kulakliklariniza otomatik olarak yeniden baglanacaktir.

AirPods veya Kulaklklarinizi Akilli Telefonunuza/Tabletinize Yeniden Baglama

Eslestirme tamamlandiktan sonra, AirFly AirPods/Kulakliklarinizi hatirlayacak ve cihaz
acildiginda onlara baglanacaktir. AirPods/Kulakliklarinizi tekrar Akilli Telefonunuz veya
Tabletinizle kullanmaya dénmek icin, dnce AirFly'l kapatin.

Cihazinizda Bluetooth Ayarlarini acin ve listeden kulakliklarinizi secin. Durum, "Bagli
Degil"den "Bagli"ya degisecektir ve kulakliklar cihaziniza basariyla baglanacaktir.

AirFly'i Sarj Etme

Sarj etmekicin, birlikte verilen USB-C - USB-A Sarj Kablosunu AirFly'a ve ardindan bir gl¢
kaynagi olan herhangi bir USB portuna takmaniz yeterlidir. AirFly, 2 saat icinde tamamen
sarj olur.

AirFly'in dahili bataryasi yaklasik 20 saat dayanir. AirFly'i ilk kez kullanmadan 6nce
tamamen sarj etmenizi dneririz. AirFly'in glict azaldiginda, yakinda sarj edilmesi gerektigini
bildirmek icin kehribar renginde 3 kez yanip séner.



Sarj sirasinda, AirFly kehribar renginde yanar ve agik kalir. Tamamen sarj oldugunda,
kehribar 15181 soner. istenirse, AirFly sarj olurken kullanimda kalabilir.

ipuclari ve Pif Noktalari

o Sadece bir AirPod'un ses ¢aldigini fark ederseniz, AirFly't kapatip yeniden acgin. Bu,
AirFly'i yeniden senkronize edecek ve her iki AirPods'u yeniden baglamalidir.

o AirFly'a yeni bir kulaklik seti baglamak istiyorsaniz veya kulakliklarinizla baglanti
kurmada sorun yasiyorsaniz, AirFly' sifirlayin. Bunun icin, AirFly'in yan tarafindaki
Sifirlama digmesine 4 saniye boyunca basili tutun. Sifirlandiktan sonra, AirFly
kehribar renginde 4 kez yanip sénecek ve ardindan Eslestirme Moduna gecgecektir.

Durum Isig1 Kilavuzu

Acik Durum: Beyaz LED iki kez yanip soner

e Eslestirme Modu: Beyaz ve kehribar LED dénusumli olarak yanip séner
o Baglantisiz Bekleme Modu: Beyaz LED her 5 saniyede iki kez yanip soner
o Baglantil Bekleme Modu: Beyaz LED sabit yanar

¢ Distlik Pil: Kehribar LED her 10 saniyede 3 kez yanip soner

e Sarj Ediliyor: Kehribar LED sabit yanar

e Tam Sarj: Kehribar LED so6ner

FCC Beyani

Bu cihaz, FCC Kurallar'nin Bélum 15'ine uygundur. Calisma su iki kosula tabidir: (1) bu
cihaz zararli girisimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen calismaya neden
olabilecek girisimler de dahil olmak Gzere alinan her tlrlu girisimi kabul etmelidir.

Uyari: Uyumluluktan sorumlu tarafca agikga onaylanmamis degisiklikler veya
modifikasyonlar, kullanicinin cihazi calistirma yetkisini gecersiz kilabilir.



Not: Bu ekipman, FCC Kurallari'nin Bolim 15’ine uygun olarak bir Sinif B dijital cihaz igin
belirlenen sinirlamalara uygun oldugu tespit edilmis ve test edilmistir. Bu sinirlar, bir
yerlesim yerinde zararli girisimlere karsi makul koruma saglamak lzere tasarlanmistir. Bu
ekipman radyo frekansi enerjisi Uretebilir, kullanabilir ve yayabilir; dogru kurulum ve
kullanim talimatlarina uyulmazsa, radyo iletisimlerinde zararli girisimlere neden olabilir.
Bununla birlikte, belirli bir kurulumda girisim olusmayacagi garanti edilemez. Bu ekipman,
radyo veya televizyon aliminda zararli girisimlere neden olursa (bu durum cihazin kapatilip
acilmasiyla belirlenebilir), kullanicidan asagidaki dnlemlerden bir veya daha fazlasini
alarak girisimi dizeltmesi 6nerilir:

e Alici anteniyeniden yonlendirin veya yeniden yerlestirin.

e Ekipman ile alici arasindaki mesafeyi artirin.

e Ekipmani, alicinin bagli oldugu devreden farkli bir devredeki bir prize baglayin.

e Saticiniza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danisin.

ISED Beyani

Bu cihaz, Kanada inovasyon, Bilim ve Ekonomik Kalkinma Bakanligr’nin lisanssiz RSS
standardina uygun bir verici igerir. Calisma su iki kosula tabidir: (1) Bu cihaz girisimlere
neden olamaz; ve (2) Bu cihaz, istenmeyen ¢alismaya neden olabilecek girisimler de dahil
olmak tGzere alinan her turll girisimi kabul etmelidir.

Guvenlik Beyani

e Bir bataryanin atese atilmasi, sicak bir firinda birakilmasi, mekanik olarak ezilmesi
veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.

e Bataryanin asirn yuksek sicakliklara maruz birakilmasi, patlamaya veya yanici sivi ya
da gaz sizintisina neden olabilir.

e Bataryanin asiri dusuk hava basincina maruz birakilmasi, patlamaya veya sizintiya
yol acabilir.

NBTC Beyani

Bu telekomunikasyon ekipmani, Ulusal Telekomunikasyon Komisyonu'nun gerekliliklerine
uygundur.

RED

Twelve South, LLC, bu belgeyle, Model TS-2259 tipi radyo ekipmaninin 2014/53/EU

Direktifi'ne uygun oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin tam testi, web sitemizde
mevcuttur: http://www.twelvesouth.com.



http://www.twelvesouth.com/

e Frekans araligi: 2402 - 2480 MHz
o liletim giicii: 4 dBm (iletken)

Bu cihaz, baska bir anten veya verici ile birlikte bulunmamali veya calistirilmamalidir.

Bataryayi asagidaki kosullarda kullanmaktan kaginin:

o Kullanim, depolama veya tasima sirasinda maruz kalabilecegi asir yliksek veya
dusuk sicakliklar.

¢ Yuksek irtifada dusuk hava basinci.

¢ Yanlis bir bataryanin kullanimi, giivenlik 6nlemlerini gecersiz kilabilir.

Uriinin alt kisminda bulunan etiket uygulanmistir.

Yalnizca 5V DC, 3A max. PS1, 15W cikis giiciine sahip gli¢c kaynagi kullanin.

Sorulariniz mivar?

http://www.twelvesouth.com adresini ziyaret edin veya support@twelvesouth.com ile
iletisime gecin.
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